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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ > ЭЛЕКТРОННЫЕ
КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

WG - EKI
Артикул (SKU): 110010N

Защита от обратного тока

Коммерческая информация

Код продажи продукта 110010N

Единица Упаковки 20 шт.

Номер таможенного тарифа 853690950000

Техническая информация

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение X V

Напряжение диода 1000 V

Падение напряжения на диоде 0,7 V

Класс защиты IP 20

Масса 19,8 gr

Количество в упаковке 20

Ток диода 1 A

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина 6,2 mm

Длина 100,5 mm

Высота MR 35x7.5 -- mm

Высота MR 35x15 -- mm

Yükseklik -- mm



ОБЩИЕ

Изоляция PA

Класс горючести UL 94 V2

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Минимальное сечение одиночного
проводника

0,08 mm²

Максимальное сечение одиночного
проводника

4 mm²

Минимальное сечение многожильного
проводника

0,14 mm²

Максимальное сечение многожильного
проводника

2,5 mm2

Диапазон сечений проводника AWG 28 - 12

Тип подключения Spring connection

Длина зачистки провода 8 - 10 mm


