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KKD 1001 WS
Артикул (SKU): 5551001WS

Проходная клеммная колодка болтовая 150 мм² с защитной

крышкой

Коммерческая информация

Код продажи продукта 5551001WS

Единица Упаковки 24 m м

Номер таможенного тарифа 392590200000

Вес за единицу, включая упаковку 1.125 kg.

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Цвет Stone Grey

Класс горючести по UL 94 V0

Макс. температура длительной
эксплуатации

60 °C

Мин. температура длительной
эксплуатации

-5 °C

Материал PVC

Мин. температура эксплуатации -15 °C

Макс. температура эксплуатации 60 °C

Коэффициент заполнения кабелем 60 %

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина 100 mm

Длина 2000 mm

Высота без крышки 97.30 mm



Высота с крышкой 100 mm

Сертификаты

CE TSE UKCA cULus EAC

Аксессуары

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ

Код товара: 553230
KKMR

Код товара: 553220
KMK 1002

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

Код товара: 553405
KKB

ФИКСАТОР И ОРГАНАЙЗЕР ПРОВОДОВ

Код товара: 553465
KKT 1001

Код товара: 553600
PPE 6,5 ММ

ЗАКЛЁПОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Код товара: 553500
SETR

КРЫШКА КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА ПВХ

Код товара: 555K100
KDK 100 Серый


