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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРОДУКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ >
СИГНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ (АННУНЦИАТОРЫ)

ANC-8(220VAC/DC)
Артикул (SKU): 604623

Цифровой индикатор тревоги

Коммерческая информация

Код продажи продукта 604623

Единица Упаковки 1 шт.

Номер таможенного тарифа 853180709000

Вес за единицу, включая упаковку 280g kg.

Техническая информация

ОБЩИЕ

Тип подключения Screw terminal

Временной диапазон 0,2,5,10,15,20,25,30 adjustable

Встроенные кнопки 4 (Horn, Ack, Delete, Test)

Сирена +

Регистрация данных в реальном времени 6080 logs

Срок службы батареи > 5 years

Класс защиты IP50 (front)IP20 (back)

Масса (г) 280

Количество в упаковке 1

Схемы ---

Габаритные размеры ---

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение <3W DC / <5VA AC



Частота 45-65Hz

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура -20°C +60°C

Температура хранения -30°C +80°C

Относительная влажность (без
конденсации)

Maks. 90%

СВЯЗЬ

Протокол Modbus RTU

Скорость передачи 1200-57600

Чётность

Стоп-бит

Адрес ведомого устройства

Изоляция 2500Vrms

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Напряжение 220V AC / DC

Частота 45-65Hz

Adet 8

Время отклика 25±10ms

ВЫХОДНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТИП ВЫХОДА Relay

Количество подключений 2

Тип 1 NO (SPST)

Макс. параметры переменного тока 5A/277V;1385VA

Макс. параметры постоянного тока 5A/30VDC;150W

Механический ресурс =10^8 operation

Электрический ресурс (контакт NO) 1x10^8(5A@250VAC)

ОКНО

Adet 8

Цвет Red / Green selectable



Размер (мм) 30.5 x 15.5

Подсветка With 4 pcs. red leds or 4 pcs. green led

Быстрое мигание 180 Flash / Min

Медленное мигание 60 Flash / Min.

Маркировка Laser printed onto standart tracing paper, using templates
provided bu Klemsan Inc.

Габаритные размеры

Габариты передней панели — высота (мм) 96,8

Габариты передней панели — ширина (мм) 96,8

Размер выреза в панели — высота (мм) 89,6

Размер выреза в панели — ширина (мм) 89,6

Размер выреза в панели — глубина (мм) 65


