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PISO-DC-DUO(0-20мА/0-10В, 0-
10В)
Артикул (SKU): 602702

Пассивный изолятор DC сигнала

Коммерческая информация

Код продажи продукта 602702

Единица Упаковки 1 шт.

Номер таможенного тарифа 854370900019

Техническая информация

ОБЩИЕ

Тип подключения Screw terminal

Класс защиты IP20

Схемы

Габаритные размеры

Ширина корпуса (мм) 17,5

Тип монтажа Panel or Rail

Изоляция 1.5 kVrms

Погрешность измерения полной шкалы < 0.2%

Время отклика 20 ms

Температурный коэффициент < 50 ppm/K

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

Количество входных каналов 1

Тип входного сигнала 0-20mA

Макс. входной сигнал 50mA



Количество выходных каналов 2

Тип выходного сигнала 0-10V

Макс. выходной ток ----

Макс. выходное напряжение 12V

Пульсации выходного напряжения <20mV (Full Scale)

Нагрузочная способность выхода = 5 Ohm

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (г)

Количество в упаковке 1

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура -20°C +60°C

Температура хранения -40°C +75°C

Относительная влажность (без
конденсации)

Max. 95%

ЭМС/ЭМП

Испытание на излучаемую эмиссию (IEC
61000-6-2/AC)

2012, 61000-6-4


