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EASION-1S-1A111-D
Артикул (SKU): 260004

Одноканальный удалённый I/O

Коммерческая информация

Код продажи продукта 260004

Единица Упаковки 1 шт.

Номер таможенного тарифа 853710980019

Вес за единицу, включая упаковку 0.94 kg.

Техническая информация

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения Screw terminal

ОБЩИЕ

Ширина корпуса (мм) 17,5

Тип монтажа Rail Mounted

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение 85..265V AC / < 1 W DC

Потребление < 2,2 VA AC / < 1 W DC

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (г) ---

Количество в упаковке 1

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура -20 to +60 °C



Температура хранения -30°C..+80°C

СВЯЗЬ

Протокол Modbus RTU

Скорость передачи 1200 -115200 bps adjustable

Чётность

Стоп-бит 1

Адрес ведомого устройства 1-247

Изоляция 2750V RMS

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД

Тип активации Active Low, Active High

Счётчик DI Available

Частота

Входное напряжение Kuru kontak

Количество входов 1 pcs.

Уровень изоляции 5kVRMS

Мин. время возврата 10msec

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение выхода 11(COM),14(NO),12(NC)

Подключения входов DI, COM

Вход питания A1,A2


