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KMY200048LT
Артикул (SKU): 820003

Промышленное реле 48 VDC, 2CO, 10A, LED, TEST B

Коммерческая информация

Код продажи продукта 820003

Единица Упаковки 20 шт.

Номер таможенного тарифа 853641900000

Вес за единицу, включая упаковку 0.032 kg.

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Рабочая температура -55 ~ +70 °C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение 48 VDC

Напряжение срабатывания реле (23 °C) DC

Напряжение отпускания реле (23 °C) DC

Потребляемая мощность катушки DC (W) = 0,9

Номинальное напряжение 48 VDC

Сопротивление катушки 2600 Ohm

Номинальное напряжение VAC

Сопротивление изоляции =1000M Ohm (500VDC)
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Максимальная рабочая температура

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Относительная влажность (без
конденсации)

%5 ~ %85

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Между катушкой реле и контактами 2000VAC / 1 min (leakage current 1mA) V/min

Между контактами реле 1000VAC / 1 min (leakage current 1mA) V/min

Время срабатывания (at nom. voltage) ≤20ms

Время отпускания (at nom. voltage) ≤20ms


