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CPR-16
Stok Kodu (SKU): 270270

Gerilim Izleme Rölesi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu 270270

Ambalaj Birimi 1 Ad.

Gümrük Tarife No 853649000029

Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı 0,095 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Tipi Screw terminal

Koruma Sınıfı IP20

Ağırlık (g) 95

Ambalaj Adedi 1

Ölçüler --

Kasa Genişliği (mm) 36

Montaj Tipi Panel or Rail

Çalışma Frekansı 35-70Hz

Besleme Frekansı 35-70Hz

Kontrol Girişi Gerilim Aralığı Same with supply voltage

Herhangi Bir Fonksiyonu İzleme Tepki Süresi Max. 100ms

EMC/EMI +

ÇIKIŞ TİPİ Relay

Güç Tüketimi <1W DC



Gerilim 24-300VDC / 36-300VAC

Çalışma Sıcaklığı -20 / +60 °C

Depolama Sıcaklığı -40°C +75°C

Bağıl Nem (Yoğuşmasız) Maks. 95% (no condensation)

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks. Değerler AC (NO Tarafı) 16A/250V;4000VA

Mekanik Çalışma Ömrü = 10^7 operations

Elektriksel Çalışma Ömrü (NO Tarafı) 1×10^5

Üst Limit 1 => 16AAC arasi

Histerezis 5 => 20% x Upper limit

Gecikme Süresi 0.1 => 10 sec


