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ECRAS VCF
Stok Kodu (SKU): 606218

3Ø Multimetre

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu 606218

Ambalaj Birimi 1 Ad.

Gümrük Tarife No 903032009011

Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı 0,272 kg.

Teknik Bilgiler

GENEL

Şifre Koruması +

Gerilim Trafosu Oranı (VTR) 1 - 5000

Akım Trafosu Oranı (CTR) 1 - 5000

Bir Periyottaki Ölçüm Sayısı 256

LCD Ekran Yenileme Hızı 1 sn.

Şebekeler TT, TN, IT

Bağlantı Tipi 3F4T, 3F3T

Dört Bölge Ölçüm 4

Min./Maks. Demand Değerleri +

Koruma Sınıfı Front IP40 / Rear IP20

Ağırlık (g) 272

Ambalaj Adedi 1

Montaj Tipi Panel Mount



Yedi Segment Ekran +

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ

Ölçüm Aralığı 10mA - 6A AC

Aşırı Gerilim Kategorisi 300 V Cat II

Gerilim Dalgalanması Ölçümü 2 kV

Güç Tüketimi <0.2 VA

Aralıklı Aşırı Yük 100 A for 1 sec

45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı 12.8 kHz

GERİLİM ÖLÇÜM GİRİŞİ

Aşırı Gerilim Kategorisi 300 V Cat III

Ölçüm Aralığı L-N 1-300 Vrms

Ölçüm Aralığı L-L 2-500 Vrms

Frekans Ölçüm Aralığı 45-65 Hz

Güç Tüketimi <0.1 VA

45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı 12.8 kHz

BESLEME

Gerilim 85-300V AC / 85-300V DC

Frekans 45-65Hz

Tüketim <6VA AC / <3W DC

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı -20°C +70°C

Depolama Sıcaklığı -30°C +80°C

Bağıl Nem (Yoğuşmasız) Maks. 95%

EMC/EMI

IEC 61010-1'e Göre 300 V AC CAT II +

EN 55011+A1 2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11

ZAMAN KAYITLI VERİ DEPOLAMA



Demand --

Alarm Kayıtları --

KABLO KESİTLERİ (BESLEME, GERİLİM, AKIM, RÖLE ÇIKIŞLARI)

Yüksüklü 2.5mm² - 14AWG

Yüksüksüz 4mm² - 12AWG, 2x1.5mm² - 2x16AWG

KABLO KESİTLERİ (DİJİTAL G/Ç, RS485, ANALOG ÇIKIŞLAR)

Yüksüklü 1.5mm² - 16AWG

Yüksüksüz 1.5mm² - 16AWG, 2x0.75mm² - 2x18AWG


