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KRI100615
Stok Kodu (SKU): 820320

115 VAC, 1CO, 12A Endüstriyel Röle

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu 820320

Ambalaj Birimi 20 Ad.

Gümrük Tarife No 853641900000

Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı 0,021 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ +55°C °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Giriş Gerilimi 115 VAC

Röle Çekme Gerilimi (23 °C) DC

Röle Bırakma Gerilimi (23 °C) DC

Bobin Çalışma Gücü AC (VA) = 1,0

Nominal Gerilim VDC

Bobin Direnci 6300 Ohm

Nominal Gerilim 115 VAC

İzolasyon Direnci =1000 M Ohm (500 VDC)

LED



Test Butonu

Diyot

GENEL

Maksimum Çalışma Sıcaklığı

ORTAM KOŞULLARI

Bağıl Nem (Yoğuşmasız) %5 ~ %85

DİELEKTRİK DAYANIM

Röle Bobini ve Kontakları Arası 5000VAC / 1 dakika (kaçak akim 1mA) V/min

Röle Kontakları Arası 1000VAC / 1 dakika (kaçak akim 1mA) V/min

Çekme Süresi (nom. gerilimde) = 20ms

Bırakma Süresi (nom. gerilimde) = 10ms


