Klemsan

Klemsan
03.10.2026

Ticari Bilgiler

Uriin Satis Kodu
Ambalaj Birimi
GUmrlk Tarife No

Ambalaj Dahil Adet Agirhgi

Teknik Bilgiler

URUN OZELLIKLERI

ELEKTRONIK URUNLER > ENDUSTRIYEL ROLELER > KRI SERISI

KRI1200524

Stok Kodu (SKU): 820333

24VAC, 2CO, 8A Endiistriyel Role

820333
20 Ad.
853641900000

0,021 kg.

Calisma Sicakhgi

-40°C ~ +55°C °C

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Giris Gerilimi

Role Cekme Gerilimi (23 °C)

Role Birakma Gerilimi (23 °C)

Bobin Calisma GucUu

Nominal Gerilim

Bobin Direnci

Nominal Gerilim

izolasyon Direnci

24 VAC

DC

DC

AC (VA) = 1,0

VvDC

240 Ohm

24 VAC

=1000 M Ohm (500 VDC)

ORTAM KOSULLARI



Bagil Nem (Yogusmasiz)

%5 ~

DIELEKTRiIK DAYANIM

Role Bobini ve Kontaklari Arasi

Role Kontaklari Arasi

Cekme Suresi

Birakma Siresi

5000VAC / 1 dakika (kacak akim 1mA) V/min
1000VAC / 1 dakika (kacak akim 1mA) V/min
(nom. gerilimde) = 20ms

(nom. gerilimde) = 10ms

KONTAK BILGILERI

Kontak Tipi

Kontak Malzemesi

Kontak Kapasitesi

Mekanik Omur

Maks. Anahtarlama Kapasitesi
Min. Anahtarlama Kapasitesi

Elektriksel Omiir - Yiiksek Sicaklik (1 s Acik / 1
s Kapali)

Elektriksel Omiir - Normal Sicaklk (1 s Acik / 1
s Kapali)

Aksesuarlar

KRI SERISi

2

Uriin Kodu: 820306
CLP/KRI

2CO

Ag Alasim

8A / 250VAC, 30VDC

2000 x 10" 4Cycles (18000 Ops/h)
2000VA,340W

170mW (17V/10mA)

20 x 10~4 Cycles (1800 Ops/h)

30 x 10~4 Cycles (600 Ops/h)



