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ELEKTRONIK URUNLER > ENERJI YONETIM URUNLERI > ALARM YONETIMI

LSK-9(48VAC/DC)

Stok Kodu (SKU): 583092

Dijital Alarm Indikatori

Ticari Bilgiler

Uriin Satis Kodu 583092
Ambalaj Birimi 1 Ad.

GUmrik Tarife No 853649000029
Ambalaj Dahil Adet Agirhgi 222g kg.

Teknik Bilgiler

GENEL

Baglanti Tipi Screw terminal
Zaman Araligi ———
Entegre Butonlar -
Siren -
Gercek Zamanli Veri Kaydi ——

Batarya Omrii -—--

Koruma Sinifi IP50 (front)IP20 (back)
Agirhik (g) 222

Ambalaj Adedi 1

Semalar -

Olciiler -

BESLEME

Gerilim -



Frekans ---

ORTAM KOSULLARI

Calisma Sicakligi -20°C +70°C
Depolama Sicakligi -30°C +80°C
Bagil Nem (Yogusmasiz) Maks. 95%

iLETiSIM

Protokol --
Baud Hizi --
Parite —
Stop Biti
Slave ID

izolasyon

GiRiS SINYALI

Gerilim 48V AC/DC

Frekans Min. 45 Hz (for AC signal input)Min. 45 Hz (for AC signal input)
Adet 9

Tepki Stresi Maks. 10ms

CIKIS BAGLANTILARI

CIKIS TiPi

Baglanti Sayisi

Tipi

Maks. Degerler AC
Maks. Degerler DC
Mekanik Calisma Omrii

Elektriksel Calisma Omr( (NO Tarafi)

PENCERE

Adet 9

Renk Kirmizi



Boyut (mm) 20.9x18.7
Aydinlatma 4 x Red LED
Hizli Yanip S6nme

Yavas Yanip S6nme

Markalama Laser printed onto standart tracing paper, using templates
provided bu Klemsan Inc.

On Yz Genel Olciileri - Yiikseklik (mm) 96
On Yz Genel Olciileri - Genislik (mm) 926
Pano Kesim Olclleri - Yikseklik (mm) 89,5
Pano Kesim Olcileri - Genislik (mm) 89,5

Pano Kesim Olcileri - Derinlik (mm) 66,66



