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Klemsan
04.08.2026

Ticari Bilgiler

Uriin Satis Kodu
Ambalaj Birimi
GUmrlk Tarife No

Ambalaj Dahil Adet Agirhgi

Teknik Bilgiler

ELEKTRONIK URUNLER > KORUMA KONTROL ROLELERI > MOTOR KORUMA
ROLELERI

P1D-M1WASF 175-345

Stok Kodu (SKU): 270289

Motor Koruma Rélesi

270289
1 Ad.
853649000029

0,08 kg.

Sebekeler

Baglanti Tipi
Koruma Sinifi
Agirlik (g)

Ambalaj Adedi

Kasa Genisligi (mm)
Montaj Tipi

Nominal Gerilim

EMC/EMI

30 with neutral

Screw Terminal

IP20

80

18

Ray Monte

175V-345V

ok

Gerilim

130-430V LL £20% AC



Frekans 50-60Hz

Tuketim <13VA AC

ORTAM KOSULLARI

Calisma Sicakligi -20 to +60°C
Depolama Sicakligi -40°C +75°C
Bagil Nem (Yogusmasiz) Max. 95% (no condensation)

YEDEK BAGLANTILAR

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks. Degerler AC (NO Tarafi) 10A/250V; 1250 VA

Maks. Dederler DC (NO Tarafi) 5A/30VDC; 150W

Mekanik Calisma Omri = 10~ 7 operations

Elektriksel Calisma Omrii (NO Tarafi) 5x107°4 (5A@250VAC) 1x10~5 (5A@30VDC)

iZLEME FONKSIYONLARI

Faz Yoklugu Gecikme Siresi 500 ms

Faz Sirasi Gecikme Suresi 500 ms

Notr Kopmasi Gecikme Siresi ms

Asimetri Korumasi Aralik Limiti = (5 - 30%) / Off
Asimetri Korumasi Histerezis 3% x Un

Asimetri Korumasi Gecikme Suresi 0.1sn .. 10sn
Gerilim Korumasi Ust Limit + (5 - 30%)

Gerilim Korumasi Alt Limit

Gerilim Korumasi Gecikme Siresi 0.1sn .. 10sn
Sivi Seviye izleme Prob Sayisi

Sivi Seviye izleme Hassasiyeti

Sivi Seviye izleme Gecikme Siiresi

Isik Siddeti izleme Limiti

Isik Siddeti izleme Gecikme Siiresi

Frekans Korumasi Ust Limit

Frekans Korumasi Alt Limit

Frekans Korumasi Gecikme Siresi



PTC Korumasi Kisa Devre Esigi
PTC Korumasi Yiksek Deger Esigi
PTC Korumasi Gecikme Suresi

Gerilim Korumasi Histerezis 3% x Un



